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FALLS EINE SONDERAUSROSTUNG FUR DEN GAS-WLE BESTELLT WURDE, BEACHTEN SIE
BITTE HIERFUR DIE ZUSATZLICHE BESCHREIBUNG.

HINWEISE

Achten Sie auf duBere Beschadigung der Verpackung und lberpriifen Sie die Bestelldaten mitden
Angaben auf dem Verpackungsaufileber.

Nach dem Auspacken des Gas-Warmlufterzeuger (Gas-WLE) nicht die Holzpalette entfernen,
diese schiitzt das lackierte Bodenblech.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfaltig vor der Installation des Gas-WLE.
Diese Anleitung ist nur fiir das entsprechende Land giiitig, wenn das Landessymbol DE fiir

Deutschland und AT fur Osterreich mit der Geratekennzeichnung Gbereinstimmt.
Ist dies nicht der Fall, sprechen Sie mit dem Lieferant oder dem Hersteller,

Vor der Installation lberpriifen Sie die ortlichen Vorraussetzungen wie Geratetyp, Gasart,
AnschluBdruck und AnschluBspannung mit den technischen Angaben gemaB dem

Gerdtelypenschild.

Verénderungen am Gas-WLE beziiglich den Angaben des Herstellers sind unzuldssig, fiihren zu
Gefahren und der Gewahrleistungsanspruch entfalit.

Die Gas-WLE diirfen nicht in Rdumen installiert und betrieben werden, wenn in der Umgebungsluft
chloridhaltige korrosive oder feuergefahrliche Bestandtieile enthalten sind.

Die Verbrennungsluftzufithrung zum Aufstellraum muB gewahrleistet sein.

Der Gas-WLE wurde im Werk einer sorgféltigen Qualitatskontrolle unterzogen und eine
Funktionsprifung durchgefihrt.



2. TECHNISCHE DATEN

|

ML .... 1611 1515 152C;
Gas-Kategorie DEN2ELL3B/P~-ATIZ2H3P/B
Gerédte Kategorie B2.2-C1,2-C3.2
Nennwéarmebelastung Hi kw 11,36 16,10 18,50
Nennwérmeleistung kW 10,3 14,5 16,4
AnschluBdruck Erdgas mbar 20-26

Flissiggas mbar 50
Gasvertfrau::h 1) Erdgas H ma;’h 1,20 1,59 1,83

Fliissiggas kg/h 0,88 1,25 1,43
Abgasmassenstrom ka/h 30,4 43,2 50,4
GasanschluB R Zoll 1/2
Luftvolumenstrom ma,-’h 1.080 1500 1720
Temperaturerhthung K 28 29 32
Wurfweite 2) (Endgeschw. 0,6m/s) m 11 15 17
Ventilatordrehzahl min’' 950 1000
Schalldruckpegel (Q=2, A=160m") Lp 42 47 48
Anschluf3spannung 230ViIN=50Hz
Schutzart 1P 20
Motorleistung kW 0,02 0,125
AnschluBwert kw 0,15 0,3
Empfohlene Montagehthe m 2,6-3,0
Gerétegewicht kg 42 54
1) Erdgas H Hi 10,07 ]-c".l'.r‘h,fma Flissiggas Hi 12,87 kWh/kg

2) Luftlenklamellen in gerader Stellung

3) Siehe Hinweise flr ElektroanschluB, Seite 8

Technische Anderungen vorbehralien!




2.1 GERATEABMESSUNGEN - MM / FLATZBEDARF

Mindestabstdnde zu brennbaren Gegenstdnden 40 cm bzw. gliltiges Baurecht beachten.
Mindestabstdnde zur Wartung des Gerdtes: eine Geré&tebreite zur Armaturenseite.
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1 Verbrennungsluftanschiul3 DN 80
2 Abgasanschiud DN 80 [E_ T
3 GasanschluB R 1/2 "'[-’ i
4 ElektroanschluB [
5 Armaturenseite W
6 Hutmuttern 1 zur Geréteaufhdngung e}
Typ ML.... — Abmessungen in mm 1511 1515 1520
A 565 705
B 639 670
c 180 211
D 330 470
E 360 500
= 247 317
& 318 388
Abgasstutzen @ DN 80
Verbrennungsluftstutzen @ DN : 80
Techrische Andzrungan vorkehalieal



3. INSTALLATION
HINWEIS: Zur Installation der Gas-WLE miussen alle zutreffenden gesetzlichen Verschriften
beachtet werden.

Diese Geréte sind direklbehelzte Gas-WLE mitventilatorunterstitzten — atmosphéarischen Mehrgasbrennern,

Sie sind geeignet fir :

- Erdgas oder Fliissiggasbatrieb *

Umluftbetrieb

Ansaugtemperaturen unter 5°C mit Edelstahlwarmeaustauscher *

Heizbetrieb 1-stufig .
Regelung Uber Raumthermostat und Steuerschalter Heizen-Liften® .
Regelung liber Ecotronic TN-E® mit Tag-Nachi-Wochenprogramm + Fernbedienung FB®

Abgasabfiihrung (iber Dach °
Abgasabfiihrung durch die Aupenwand®
"sonderausristung  ° Zubehdr

[ O TR A I |

Sie sind nicht geeignet fur :

- Betrieb in Rdumen mit Unter- oder Uberdruck

- Betrieb in korrosiver Umgebungsatmosphére, z.B. fluorid oder chloridhaltig
- Betrieb in feuer- oder explosionsgefahrlicher Umgebungsatmosphére

- Betrieb ohne natlrlichen Luftwechsel

- Betrieb mit extrem staubhaltiger Umgebungsatmesphére

- Betrieb in Feuchtraumen

[l 3.1. GERATEMONTAGE ]l
HINWEIS: Zur Montage der Gas—\WLE missen alle zutreffenden gesetzlichen Vorschriften
beachtet werden.

Die Aufstellung des Gas-WLE, der gas- und abgasseitige AnschluB darf nur ein zugelassenes
Installationsunternehmen durchfihren.

Zur Aufhangung der Geréate sind am Deckenteil 2 Stick Hutmuttern mit 1 Zoll Innengewinde vormontiert. Somit
kénnen die Gas-WLE an vorhandene Konstruktionen oder Wandkonsolen gehéangt werden.

Die Gas-WLE miissen waagerecht montiert werden.

3.2 MONTAGEBEISPIELE

ERFORDERLICHER PLATZBEDARF
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4. ABGASABFUHRUNG

HINWEIS: Zur Montage der Abgas- und Verbrennungsluftleitung miissen alle zutreffenden gesetzlichen

Vorschriften beachtet werden.
]

Uber die Ausfihrung der Abgasanlage hat sich das Installationsuntemehmen mit dem zustandigen
Bezirksschomsteinfegermeister oder der Genehmigungsbehdrde abzusprechen.

Die Gas-WLE's sind mit den Abgas- und Verbrennungsluftieitungen (wie Abb.) geprilft und zugelassen.
Typ Abgasanlage Burfix oder Mygro 2000 D.

Die Verbrennungsluft kann wahiweise dem Aufstellraum oder iiber eine Verbrennungsiuftleitung direkt aus dem Freien
entnommen werden. Bei Entnahme der Verbrennungsluft aus dem Aufsteliraum muf dies ohne Gefahren moglich sein,
zusitzlich mult der freie AnschluBstutzen durch eine Schutzkappe abgedeckt werden.

Die maximale Grenzidnge der Abgasleitung ohne Umlenkung betrdgt 7 m, diese gilt auch fir die Verbrennungsluft-

leitung.
Die Gréhziénge reduziert sich je 90° Bogen um 1,5m, je T-Stiick um 2m.

ABGASABFUHRUNG UBER DACH ABGASABFUHRUNG DURCH AUBENWAND

o
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Die den jeweiligen Abgasanlagen beigefiigten Installations- und Montageanweisungen miissen beachtet
werden.

Die erforderlichen Bauteile sind in unseren Verkaufsunterlagen zusammengestelit.



b. GASANSCHLUSS

HINWEIS: Zur Gasinstallation sowie dem GasanschluB miissen alle zutreffenden
gesetzlichen Vorschriften beachtet werden.

Die Aufstellung des Gas-WLE, der gas- und abgasseitige AnschluB darf nur ein, hierzu berechtigtes
Fachunternehmen durchfihren.

Uberprifen Sie, daB die vorhandene Gasart mit den Angaben auf dem Geratetypenschild {ibereinstimmt.
Den Gasverbrauch entnehmen Sie aus den technischen Datien, Seite 3.

GasanschluB R 1/2 Zoll AuBengewinde
AnschiuBdruck Erdgas 20 bis 26 mbar
b Filisslggas 50 mbar

GerateanschiuBarmatur sowie Gasfilter sind bauseitig zu liefern. Werden die Gas-WLE schwingungsfrei
aufgestelll, ist der GasanschluB flexibel auszufihren.
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6. ELEKTROANSCHLUSS

HINWEIS: Zur Elektroinstallation sowie dem ElektroanschluB miissen alle zutreffenden gesetlichen
Vorschriften beachtet werden.

Der Elektroanschluf des Gas-WLE darf nur von einem hierzu berechtigten Fachunternehmen ausgefthrt werden.

Ein Hauptschalter (SO) ist in unmittelbarer Nahe des Gas-WLE's an einer leicht zuganglichen und ungefahrdeten Stelle
zu installieren. Der Hauptschalter muB gegen unbefugtes Einschalten gesichert sein, z.B. abschlieBbar.

Uberpriifen Sie, daB die vorhandene Netzspannung mit den Angaben auf dem Gerétetypenschild Gbereinstimmt.

Die Leistungsaufnahme eines Gas-WLE's betrdgt wahrend der Glihzeit des keramischen Zinders (Tg, 20 s) zusétzlich
max. 800 Watt.

BITTE BEACHTEN SIE DIESE ERHOHTE LEISTUNGSAUFNAHME BEIM ANSCHLUB MEHRERER GERATE
AN EINER ZULEITUNG.

Der @erateanschiuBplan befindet sich im Gas-WLE.
Der NetzanschluB einschlielich Steuerleitungen missen durch die von uns vargesehenen Kabeleinfhrungen verlegt
werden, nicht bendtigte KabeleinfGhrungen missen abgedichiet werden.

ElektroanschluB flir Installateur
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] AnschluBBklemmen fir Installateur im Gas-WLE
FO Hauptsicherung bauseitig
H3 Meldeleuchte Stérung Brenner
J1 Brilcke ab Werk, zwischen Klemme 1 u. 5 bei AnschiuB von S1 entfernen

51+5 Steuerschalter Liften, Heizen mit Entriegelung {0r Feuerungsautomat
Verbindung im Steuerschalter zwischen 2 und 4 bauseilig herstellen
RT Raumthermostat

S0 Hauplschalter




7. ERSTINBETRIEBNAHME

HINWEIS: Vor der Erstinbetriebnahme ist sicherzustellen, daB alle zutreffenden gesetzlichen
Varschriften beachtet werden.

7.1. VORAUSSETZUNG ZUR ERSTINBETRIEBNAHME

Die Erstinbetriebnahme darf nur von einem hierzu berechtigten Fachunternehmen oder Werkskundendienst
durchgeflihrt werden. Prifen Sie, daB der Gas-WLE auf die vorhandene Gasart sowie Netzspannung
eingerichtet ist und diese Angaben auf dem Geratetypenschild mit den bauseitigen Voraussetzungen

Ubereinstimmen.

Die Inb®riebnahme darf durchgefiihrt werden, wenn die AnschluBdriicke

20 bis 25 mbar bei Gasen der 2. Gasfamilie ( Erdgas )
42,5 bis 57,5 mbar bei Gasen der 3. Gasfamilie ( Flissiggas ) entsprechen.

Die Inbetriebnahme darf nicht durchgefiihrt werden wenn, die AnschluBdricke

geringerals 15 mbar bei Gasen der 2. Gasfamilie
42 5 mbar bei Gasen der 3. Gasfamilie

héher als 25 mbar bei Gasen der 2. Gasfamilie
57,5 mbar bei Gasen der 3. Gasfamilie sind.

Falls die Ursache des zu geringen oder zu hohen AnschluBdruckes nicht beseitigt werden kann, ist das
Gasversorgungsunternehmen zu benachrichtigen. Bei Gasen der 3, Gasfamilie ist der Ersteller der Anlage

bzw. der Gaslieferant zu benachrichtigen.

7.2. KONTROLLE GASANSCHLUSSDRUCK

Druckmefigerat am Mefstutzen (siehe Seite 16, Nr.17, AnschluBdruck) anschlieBen und GerateanschluB-
armatur 6ffnen. Alle unter Druck stehenden Gasrchre im Gas-WLE auf Dichtheit priifen, danach wie folgt in
Betrieb nehmen und AnschluBdruck kontrollieren.

7.3. BETRIEBSCHALTER AUF HEIZBETRIEB SCHALTEN
UND RAUMTHERMOSTAT AUF MAXIMALWERT STELLEN

Naé:h deLWar‘tezeﬂ{Tw, 3s) geht der Abgasventilator Uber die Ruhestellung des Differenzdruckwachiers (S3)
in Betrieb.

Hat sich zwischen der Abgas- und Verbrennungsiuftleitung ein Differenzdruck aufgebaut schaltet der
Differenzdruckwachter (53) in die Betriebsstellung und somit den Feuerungsautomaten ein.

Nach Ablauf der Vorspllzeit (Tp, 15 s) beginnt der keramische Ziinder zu gliihen. Kurz vor dem Ablauf der
Gilihzeit (Tg, 20 s) offnet das Sicherheits— und Regelventil, der Brenner geht in Betrieb.

Vor Ablauf der Sicherheitszeit (Ts, § s) muB der keramische Glithziinder die Brennerflamme melden, der
erforderliche lonisationsstrom betrdgt mindestens 2pA. Siehe Seite 14, Abb.




7.4. UBERPRUFEN DER NENNWARMEBELASTUNG

Ab Werk sind die Gas-WLE fir Erdgas EE-H 15,0 eingestallt und mit einem Aufkleber "EE-H 15,0" gekepnzeichnet,
Mit dieser plombierten Festeinstellung kénnen die Gas-WLE im Wobbe-Indexbereich von 12,0 bis 15,7 kWh/m®

betrieben werden.

Fir Erdgas L ist vor der Inbetriebnahme eine Umstellung auf EE-L 12,4 erforderlich, siehe Einslellwerte auf Seite 11.
Die Durchmesser (@ mm) der Brennerdilsen entnehmen Sie aus der DUsendruck, Wobbe-Indextabelle, Seite 11, Mit
dieser Disendruckeinstellung kénnen die Gas-WLE im Wobbe- Indexbereich von 10,5 bis 13,0 kWh/m® betrieben
werden. Gerdteschild und Aufkleber auf EE- 12,4 andern.

Eine Konirolle der Nennwarmebelastung Uber den Gaszéhler fiir die Einstellung EE-H 15,0 sowie EE-L 12,4 ist
erforderlich. Einstellwerte auf Seite 11.

7.5."DICHTHEITSKONTROLLE

Alle gasfiihrenden Teile im Gerat mit korrosionsfreiem Leckspray auf Gasdichtheit prifen.

7.6. GERATETUR SCHLIESSEN

7.7. DICHTHEITSPRUFUNG DER ABGAS UND VERBRENNUNGSLUFTLEITUNG:
Alle Steckvarrichtungen auf festen Siiz prifen.

7.8. ABGASMESSUNG DURCHFUHREN

Eine MeBoffnung ist bei der werkseitig gelieferten Abgasleitung nach 2 x D vorhanden. Die MeBstelle fiir die
Verbrennungslufttemperatur (t,) befindet sich an der Gerateriickseite, siehe Abbildung.
Eintauchtiefe des MeBfihlers 5 cm.

Fiir die MeBvorgénge muB das Gerateseltenteil geschlossen sein.

7.9. INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL ERSTELLEN

7.10. EINWEISUNG DES BETREIBERS GEMASS
BEDIENUNGSANLEITUNG

7.11. BEDIENUNGSANLEITUNG UBERGEBEN

10



7.12. DUSENDRUCK, WOBBE-INDEXTABELLE

ML ...

1511

15156

1520

Anzahl der Brennerdlisen

4

6

6

Disendriicke fiir

Wobbe-Indexbereiche EE-H12.0-15.7 KWh/m®

Erdgas mbar 6,7 5,7 7.4
Brennerdisen B mm 1,7

Diisendriicke fiir Wobbe-Indexbereiche EE-L 10,5 — 13,0 kWh/m'
Erdgas mbar 9.7 8.4 11,0
Brennerdiisen 2 mm 1.7

AnschluBdruck fiir Flissiggas mbar 50

Brennerdisen

Diisendricke in mbar bei 15°C, 1013 mbar trocken, Nennwarmebelastung 100%.

Die Gas~WLE's fiir Erdgas sind ab Werk fir Erdgas H, (Einstellung EE-H 15,0) fest eingestellt, der
Druckregler ist mit Siegellack versiegelt.

7.13 GASVERBRAUCH

-l
GERATETYP ML .... 1511 15156 1520
Nennwéarmebelastung kW 11,36 16,1 18,5
BetrFebsherua(ert Liter / Minute
Hi kWh/m

7.2 26,3 37,4 42 8

7.6 249 35,8 40,6

8,0 23,7 33,56 38,56

8.4 226 31,9 36,7

8,8 21,56 30,5 35,0

g,2 20,6 29,2 33,6

9.6 19,7 279 32,1

10,0 18,8 26,8 30,8

10,4 18,2 25,8 29.6

10,8 17,6 24 .8 28,5

11,2 16,9 23,9 27,56

11




8. WARTUNGSANLEITUNG

Eine jahrliche Wartung wird empfchlen.
Die Wartung darf nur von einem autorisierten Fachmann (VIU- oder Werkskundendienst) durchgefiihrt werden.
]

8.1. PRUFUNG GERATEVENTILATOR

* Betriebsschalter auf Stellung " Liften ".
- Axialventilator akustisch und optisch auf Laufgerausche und Unwucht priifen
) Drehrichtung des Ventilators priifen.

VORSICHTSMABNAHMEN VOR DEM OFFNEN DES GERATES
T Gerdteanschlufarmatur schlieBen.
2. AnschluBspannung (ber Hauptschalter freischalten.

8.2. "PRUFUNG BRENNKAMMER UND WARMEAUSTAUSCHER

GerateanschiuBarmatur schlieBen.

Elektrozuleitung spannungsfrei schalten.

Badenblech abschrauben, sighe Abbildung.
Brennerschlitten links und rechts Idsen.
Brennerschlitten vorne herunterziehen.
Warmeaustauscherelemente kontrollieren ggf. reinigen
Brennerildche nach Bedarf mit Staubsauger reinigen.
Danach in umgekehrier Reihenfolge wieder einbauen.

b B LR e e B

8.3. KONTROLLE NENNWARMEBELASTUNG

Siehe Seite 11 Disendruck, Wobbe-Indextabelle

8.4. DICHTHEITSKONTROLLE

Alle gasfithrenden Teile im Gerat mit korrosionsfrelem Leckspray auf Gasdichtheit priifen.

12



8.5. PRUFUNG DER REGEL- UND SICHERHEITSEINRICHTUNG

Temperaturwéchter LC1 -
Der Temperaturwachter schaltet bel Ubertemperatur am Warmeaustauscher den Brenner ab (Hegelschaltupg).

Sicherheitstemperaturbegrenzer LC3

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist in den Steuerstromkreis zum Feuerungsautomal geschaltet. Wird die
Austrittstemperatur am WLE von 100°C (iberschritten, erfolgt eine Stdrabschaliung. Eine Entriegelung am LC3 ist
erfarderlich,

Differenzdruckwéchter (S3)
Der Differenzdruckwéchter kontrolliert den Druck zwischen der Verbrennungslufizuliihrung und der Abgasabfiihrung.
Der Schaltpunkt ist ab Werk wie folgt eingestelt.:

Ein 86(-20) Pa, Aus 68(+12) Pa.

Bei jedem Anlauf des Abgasventilators muB sich der Schaltkontakt in der Ruhesteliung befinden. Schaltet wahrend des
Betriebes der Differenzdruckwachter, erfolgt eine Regelschaltung des Brenners.

-
Ventilatorthermaostat (FCR)
Der Ventilatorthermostat steuert den Geréteventilator. Im Ventilatorthermostat ist ein Heizwiderstand 230 Volt, 3 Watt
eingebaut. Wird die Temperatur im Ventilatorthermostat von 50°C (berschritien, erfolgt Ventilator-betrieb. Bei
Abschallen des Brenners bleibt der Gerdteventilator noch so lange in Betrieb, bis die Restwérme aus dem
Warmeaustauscher abgefihrt ist.

Feuerungsautomat Typ. S 4570 LS
Bei der Wartung des Gas-WLE sind folgende Kontrollen durchzufihren:

1. Anlauf bei geschlossener GerateanschiuBarmatur, Der Feuerungsautomat muB nach Ablauf der
Sicherheitszeit auf Storung Schalten.
2. Wahrend des Brennerbetriebes GerateanschiuBarmatur schiieBen. Der Feuerungsautomat schaltet sofort

das Sicherheits- und Regelventil ab. Danach erfolgt ein Wiederantauf mit
Brennerstdrung.

3. Bei einem Flammenausfall im Betrieb wird die Brennstoffzufuhr sofort abgeschaltet und der
Feuerungsautomat macht einen neuen Anlaufversuch mit Wartezeit vor dem Wiederziindversuch. Geht der
Brenner nicht in Betrieb, schaltet der Feuerungsautomat nach Ablauf der Sicherheitszeit auf Stérung.

8.6. ABGASMESSUNG DURCHFUHREN

siehe Seite 10, 7.8.

8.7. WARTUNGSPROTOKOLL ERSTELLEN UND DEM BETREIBER UBERGEBEN

13



9,

STORUNGSBESEITIGLING DURCH KUNDENDIENST

WICHTIGER HINWEIS FUR DEN KUNDENDIENST 11!

Beim Austausch defekter Bauteile, sind ausschlieBlich Originalteile gemaB unserer Ersatzteilliste, siehe Seite
16, zu verwenden.

— e oy — o o o o o o
—mm~mnbhpa "
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H3
M3
RT

V'V

BRENNER GEHT NICHT IN BETRIEB

Aaumthermostat schaltet nicht, keine Spannung an Klemme 6
Steuersicherung F3 defekt

Differenzdruckwéchter (S3) schaltet nicht, keine Spannung an Klemme 13
MeBleitung zum Differenzdruckwachter (S3) ist undicht oder verstopft
Differenzdruckwéchter (S3) defekt, keine Spannung an Klemme 13

Kein anstehender Differenzdruck im Abgassystem

Feuerungsautomat defekt, oder ist auf Stérung, siehe Punkt 2.
Abgasventilatar (M3) ist defekt

Temperaturwachter (LC1) defekt

. Sicherheitstemperaturbegrenzer (LC3) hat abgeschaltet, von Hand im Gerat entriegeln.

FEUERUNGSAUTOMAT (E) SCHALTET AUF STORUNG

In der Gasleitung befindet sich noch Luft

Kein GasanschluBdruck

Glahzander gldht nicht, keine Dauerspannung am Feuerungsautomat, Klemme 13
Glahzinder defekt

Sicherheits- oder Regelventil dffnet nicht, keine Spannung an Klemme 7

Glohzinder meldet kein Flammensignal mind. 2 pA

Netzzuleitung L,N an den AnschiuBklemmen vertauscht, oder kein SchuizleiteranschluB

Q9 ® o
]
H3 SS n
ER
S4570LS
Tw
Tp
T [SY
Tg
_]_
Ts
[| .
= Glihziinder Tw = Wartezeit 3s
= Meldeleuchte Stérung Brenner Tp = Vorspiilzeit 16s
= Abgasventilator Tg = Glihzeit 20s
B Raumthermostat Ts = Sicherheitszeit 5s
= Differenzdruckwéchter B = Betrieb
= Entriegelung Feuerungsautomat
= Gasmagnetventil

14



ABGASVENTILATOR LAUFT NICHT AN

Motor defekt

Feuerungsautomat defekt

Differenzdruckwachter (S3) ist noch in der Betriebsstellung
Feinsicherung F3 defekt

DIFFERENZDRUCKWACHTER (S3) SCHALTET DEN BRENNER AB

Schaltpunkt EIN 96{-20) Pa, Aus 68(+12) Pa.

Kein Differenzdruck im Abgassystem, Abgas- und Verbrennungsluftleitung Uberpriifen
Abgasventilator defekt

ZU WENIG WARME

GasanschluBdruck (iberpriifen

Belastung des Brenners, (Dilsendruck) prifen

Schmutzfangsieb am Venlileingang ist verschmutzt

Temperaturwachter (LC1) schaltet zeitweise den Brenner ab, siehe Punkt 8.
Der Differenzdruckwéchter (S3) schaltet zeitweise den Feuerungsautomat ab,

.siehe Punkt 4.

TEMPERATURWACHTER LC1 SCHALTET DEN BRENNER AB

Schallpunkt 52°C

Geréateventilator férdert 2u wenig Luft

Vertikale und horizontale Luftlenkbleche sind zu stark verstellt

Brenner Ist Oberlastet. Disendruck (iberprifen

Ventilatorthermaostat (FC) schaltet den Gerateventilator nicht oder zu spét ein

Drehrichtung des Gerdteventilators prifen S
Zu hohe Lufitemperatur im Ansaugbereich des Gerateventilators, t max. 25°C, s. 8.1 (LC1) 68 2 C
Thermokontakt im Ventilatormolor schaltet zeitweise ab

SICHERHEITSTEMPERATURBEGRENZER LC3 SCHALTET
Schaltpunkt 96°C

Befestigung des Fihlers (berpriifen Ly o

Zu hohe Ausblastemperatur, t max. 60°C 7y = 4
Temperaturwéchter LC1 ist defekt

Kein Nachlauf des Gerateventilators, wenn der Brenner abgeschaltet wird
Ventilatorthermostat (FC) schaltet nicht

GERATEVENTILATOR LAUFT NICHT AN
Keine Spannung an Klemme 4
Ventilatorthermostat (FC) schaltet nicht
Motor oder Anlaufkondensator defekt
Thermokontakt im Motor schaltat

GERATEVENTILATOR SCHALTET EIN UND AUS, BEI| ERENNERBETRIEB
Heizwiderstand (FCR}) im Ventilatorthermostat defekt

Thermokontakt im Motor schaltet

Zu geringe Lufttemperatur im Ansaugbereich des Geréteventilators, t min. < 5°C.
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10. GERATEUBERSICHT

2 Abgasanschiult DN 80

16 Melistutzen fiir Dilsendruck

4 Meflstutzen fiir Differenzdruckwachter (S3) 17 Mefstutzen fiir Anschlufidruck
11 Schaulécher fiir Brennerflamme 18 Gasanschiulf R 1/2" 1
13 Gasrohr 19 Elektroanschiuftklemmen

15 Verbrennungsluftanschiuft DN 80 21 Sollwertsteller fiir Druckregler

® 68 &0

Typ SIT 830040

ERSATZTEILE
POS. ART.-NR. BEZEICHNUNG
1 31081 Motor 0,02 KW ML 1511
31121 Lifterrad N4-305 mm 28" 1/2° ML 1511
31079-7 Axialventilator komplett ML 1515
31079-8 Axialventilator kemplett ML 1520
3 312141 Abgasventilator (M3)
X 5 31021 Temperaturwéchter (LC1)
6 31025 Ventilatorthermaostat (FCR)
7 310354 Sicherheitstemperaturbegrenzer (LC3) IMIT 96°
8 32241 Leuchtdrucktaster (H3 + §5) 230 V
9 311986 Differenzdruckwéchter (S3)
10 31184-5 Feuerungsautomat S4570LS 1083, 240V, ab 08.2001
12 31195-02 Glithziinder Norton 240 V
14 310151 Gasmagnetventil " SIT B30 040 Tandem " V1, V' fiir Erdgas oder Fliissiggas
20 31209-1 Feinsic:herung 2A5%x20mm

0108MLGZ-16




11. UMSTELLUNG AUF EINE ANDERE GASART

11.1 VORAUSSETZUNG ZUR UMSTELLUNG

Die Umstellung darf nur von einem zugelassenen Installateur oder Werkskundendienst durchgefiihrt werden.
Der erforderliche Bausatz besteh! aus:

ERDGASH FLUSSIGGAS
BEZEICHNUNG ART.-NR. BEZEICHNUNG ART.-NH.
Brennerdiisen fiir Gas-WLE Brennerdiisen flir Gas-WLE
ML 1511 311411,7 ML 1511 31141-0,8
ML 1515 311411,7 ML 1515 31141-0,8
ML 1520 31141-1,7 ML 1520 31141-0,85

DIE ANZAHL DER BRENNERDUSEN ENTNEHMEN SIE AUS DER DUSENDRUCK, WOBBE-INDEXTABELLE SEITE 11.
‘z-
11.2 DURCHFE_IHHUNG DER UMSTELLUNG

Geréateanschlufarmatur schliefen

AnschluBspannung Uber Hauptschalter freischalten

Brennerschiitten gem&n Abb. Seite 12 ausbauen

Brennerdisen austauschen

Luﬁscpieberfastsleﬂpiaﬂe vom Brennerschlitten Isen, danach die einzelnen Lufischieber gem&B Abb.
verstelien

Lufischieberfesistellplatie geméaR Abb. versetzen und mit Blechschrauben wieder befestigen.
Die einzelnen Luftschieber miissen in die vorhandenen Schiitze einrasten

Bodenblech anbauen und befestigen

Gasmagnetventil gem&B Herstelleranleitung auf die gewlnschte Gasart umstelien.
Vorzunehmende Umstellung:

Umsteliung am Gasmagnetventil Typ SIT 830 040

Die Verstellung des Druckreglers erfolgt von auen an der Rickseite des Gerétes.

BN o Rt

Vorzunehmende Umstellung am Gasmagnetventil Typ SIT 830 040
a. von Fliissiggas auf Erdgas  Stellschraube am Druckregler (s.h. Abb.) nach (-) drehen.
Disendruck aus Tabelle Seite 11 entnehmen,

b. von Erdgas auf Fliissiggas  Stellschraube am Druckregler (s.h. Abb.) ganz nach (+? drehen,
der Druckregler wird somit blockiert, Wenn die Endstellung
erreicht ist, ist dies beim Drehvorgang héirbar, oder die
Stellschraube 1aBt sich nicht weiter drehen.

9, Typenschild &ndern
10. Inbetriebnahme durchfthren, siehe unter Erstinbetriebnahme Seite 9-11

Epllwersteller fur Druckregler  Kunzisiolikiazse
{Sechskiantechnauba (Bmm) ¥ o |

Draufsicht  SIT 830 040

ERDGAS FLUSSIGGAS GN = ERDGAS
GPL= FLUSSIGGAS
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12. BEDIENUNGSANWEISUNG FOR DEN BETREIBER "

Die Erstinbetriebnahme darf nur durch ein hierzu berechtigtes Fachunternehmen oder Werkskundendienst

durchgeflihrt werden.
Die Gas-Warmlufterzeuger dirfen nicht betrieben werden, wenn in der Umgebungsluft chloridhaltige,

korrosive oder feuergefihrliche Bestandteile enthalten sind.

Der Betreiber darf kelne Reparaturen am Gas—WLE vornehmen.

12.1. INBETRIEBNAHME HEIZBETRIEB

W

sGerateanschluBarmatur éffnen
Raumthermosiat auf gewlnschte Raumtemperatur einstellen
Bei einer l&ngeren Betriebspause ist es méglich, daB der Brenner nicht sofort in
Betrieb geht und die Meldeleuchte-Brennerstérungaufleuchtet. In solch einem Fall
ist der Zlindvorgang zu wiederholen, siehe Verhalten bei Stérungen
Die Brennerfunktion kann von auBen beobachtet werden
Geht der Brenner nicht in Betrieb, muf3 der Kundendienst angefordert werden

ERLAUTERUNGEN DER FUNKTION

[= 0« B = T = T |

Der Abgasventilator im Gas-WLE geht in Betrieb

Nach ca. 20 Sekunden gliht der keramische Ziinder 20 Sekunden lang

In dieser Zeit 6ffnet das Sicherheitsventil, der Brenner geht in Betrieb

Der Geréateventilator wird temperaturabhéngig nach ca. 2 Minuten eingeschaltet
Beim Abschalten des Brenners bleibt der Gerdteventilator solange in Betrieb, bis die
Temperatur im W&rmeaustauscher unter §0°C abfalit

12.2. AUSSERBETRIEBNAHME

Der Gas-WLE ist bei l&ngerem Stillstand z.B. im Sommer oder bei Gasgeruch wie folgt auier Betrieb zu
nehmen.

a

o

]

Betriebsschalter auf “O" schalten.
GerateanschluBarmatur schlieen,
Bei Gasgeruch unbedingt Kundendienst anfardern

12.3. WARTUNG

Eine jahrliche Wartung durch ein berechtigtes Fachunternehmen oder Werkshundendienst
wird empfohlen.

12.4. HINWEISE FOR DEN BETREIBER

Der Betreiber darf keine Funktionsteile des Brenners sowie Regel- und Steuerbauteile
austauschen.

Bauliche Anderungen, die die Verbrennungsluftversorgung beeintrachtigen, missen durch
ein hierzu berechtigtes Fachunlernehmen oder Werkskundendienst Gberpriift werden.
Gas~-WLE dirfen nicht Betrieben werden, wenn fluorid, chlorid oder feuergefahrliche Dampfe
in der Umgebungsluft des WLE vorhanden sind.

Lagern Sie keine warmeempfindliche oder brennbare Gegenstéande in unmittelbarer Nahe

des Gas-WLE. .

VerschlieBen Sie niemals die Belliftungséffnungen in Aufenwénden,

Bringen sie keine grofiflachigen Gegenstéande vor die Ausblaséffnung des Gas-WLE.
Verstellen Sie die Ausblasjalousie niemals mit Gewalt.
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12.5. VERHALTEN BEI STORUNGEN

/%’L‘_‘—__;__—______

Reznor |

g
A\m\ :

Bedienung des Steuerschalters mit Fernentriegelung

f’@, 0 :(E 2
TN Y|
b

=
E 3

Meldeleuchte
Brennerstérung leuchtet.

Entriegelungsknopf
betatigen.

Ventilatorbetrieb
Heizbetrieb

Entriegelung Feuerungsautomat
Drehknopf nur kurzzeitig von
Pos. 2 auf Pos. 3 drehen,
danach Drehknopf loslassen.
Der Drehlinopf muB wieder
selbstiatig auf Pos. 2 —-HEIZEN-
zuriickspringen.

Meldeleuchte Stérung Brenner
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